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跳冒/接口/插针
1
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mini-SATA插槽

JLV插针

单排USB插针

  JUSB1插针

  JEDP插针

 USB_PWR插针

SATA_PWR插针

  IVCN插针

  

SPK功放插针

GPIO插针

Mini WIFI插槽

15

16

31

32

AUTO_PWR插针

USB2.0

USB3.0

DC12V

PWR-SW开关机键

JHDMI1插针

JCMOS插针

SO-DIMM插槽

板载CPU

VGA接口

HDMI接口

LAN2

LAN1

AUDIO

 F-PANEL插针

 COM口

SATA接口
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SYS_FAN风扇插针

SIM CARD插针
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SIM CARD插针

SIM CARD插针

4.跳冒/接口插针定义

 1
1 2

3

+5VS

+12VS

VCCSEL2

位置 接口 定义 定义pin pin
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 3
1 2

3 4

+5V

USB1_Data+

USB1_Data-

GND

    

位置 接口 定义 定义pin pin

单排USB插针

单排USB插针

用于电阻电容屏取电.

 4

1 2

3 4

6

8

5

7

9 10

USB1_Data-

USB1_Data+ USB2_Data+

USB2_Data-

GND GND

GND_CHASSIS

    

位置 接口 定义 定义pin pin

JUSB1插针

JUSB1插针

板载USB插针JUSB1

+5V +5V

/

 2
1-2 3-4

5-6

LVDS屏3.3V LVDS屏5V

LVDS屏12V

    

位置 接口 定义 定义pin pin

JLV1插针
LVDS/EDP1/EDP2屏背光电压选择

JLV1插针
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JEDP插针
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 6 1-2 2-3+V5AL +V5S

    

位置 接口 定义 定义pin pin

USB_PWR插针

USB_PWR插针

LCDVDD

 5

1 2

3 4

65

7 8

9 10
JEDP插针

DPRX0p

DPRX0n

EPRX2n EDPRX3p

EDPRX3n

GND

EDPRX2p

DPAUXp

GND

GND

EDPHPD

DPAUXn

GND

GND

DPRX1p

DPRX1n

11 12

13 14

16

18

15

17

19 20

位置 接口 定义 定义pin pin

LCDVDD

LCDVDD

/

 7

1 2

3 4

65

+12 +12

BLON

GND GND

BLCTL

    

位置 接口 定义 定义pin pin

IVCN插针
用于驱动LVDS/EDP1/EDP2液晶屏背光板

IVCN插针



 8

1 2

3 4

6

8

5

7 GND

    

位置 接口 定义 定义pin pin

SATA接口

SATA接口

GND

GND

TX+

TX-

RX- RX+

/

 9
1 2

3 4
SATA_PWR插针

+5V

GND

GND

+12V

    

位置 接口 定义 定义pin pin

SATA_PWR插针
SATA_PWR插针除了简单的给硬盘供电之外，用户也可以在该插针上面取电
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JHDMI插针

DVI_5V

 10

1 2

3 4

65

7 8

9 10
JHDMI插针

TX2_DP

TX2_DN

TX0_DN CLK_DP

CLK_DN

GND

TX0_DP

SC_DDC

GND

GND

DVI_DET

SD_DDC

GND

GND

TX1_DP

TX1_DN

11 12

13 14

16

18

15

17

19 20

位置 接口 定义 定义pin pin

DVI_5V

DVI_5V

/
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 11 1-2 2-3JCMOS插针 Normal（默认） Clear COMS

    

位置 接口 定义 定义pin pin

JCMOS插针
清除CMOS设置跳线允许用户将跳线的Pin2-3短接来恢复BIOS初始设置，请仔细按照说明操作，以免损坏主板。

 18
1 2

3
SYS-FAN
风扇插针

GND

风扇转速侦测

智能调速电压

    

位置 接口 定义 定义pin pin

SYS-FAN风扇插针
SYS_FAN,支持连接系统风扇进行系统制冷。

GPIO插针

GPIO插针 16

6

1 2

3 4

5

+V5S

GP42

GP43 GP40

GND

GP41

位置 接口 定义 定义pin pin

 17 1-2 2-3 正常状态（默认）来电开机

位置 接口 定义 定义pin pin

AUTO-PWR插针

    AUTO_PWR插针

AUTO_PWR插针可以实现硬件自动来电开机，当需要来点开机时，断电后请将跳线调到Pin2-3脚

 12
1 2

3 4
SPK功放插针

OUTL+

OUTR-

OUTL-

OUTR+

    

位置 接口 定义 定义pin pin

SPK功放插针
SPK功放（喇叭）该主板支持喇叭功率为8Ώ 2W



5.BIOS设置

DEL

BIOS功能键 功能描述

Enter

+/-

F9

F10

ESC

进入BIOS

移动左右箭头选择屏幕

移动上下箭头选择条目

选定该项目并进入子菜单

改变选择项或加减数值

优化默认设置

保存并退出

退出

【END】

其它未尽事宜请咨询销售人员
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 19

1 2

3 4

6

8

5

7

9 10

RESET GND

RESET 

NC

GND

    

位置 接口 定义 定义pin pin

开关机F_PANEL插针

开关机F_PANEL
插针

F_PANEL，该10pin插针包括上电，复位，硬盘指示灯，电源指示灯，允许用户连接系统前面板开关功能.

HDDLED+ PWR_LED+

PWR_ON

PWR_ON GND

HDDLED-

/


